
SA plus, zinc plated Price Packing

Type Art-No d0 h1 L ls, min-max* Thread € / 
100 pcsnew old [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [pcs]

SA plus 6 96SAP – 8 27 25 6 - 11 M 6 100 1800

SA plus 8 98SAP – 10 32 30 8 - 13 M 8 100 1000

SA plus 10 910SAP – 12 43 40 10 - 16 M 10 50 500

SA plus 12 912SAP – 15 54 50 12 - 23 M 12 50 300

SA plus 16 916SAP – 20 70 65 16 - 32 M 16 25 150

SA plus 20 1) 920SAP – 25 85 80 22-35 M 20 10 100
1)  not part of the approval; expected to be available from November 2013
* Min. / max. screw insertion depth in drop-in anchor

SA plus with lip, zinc plated Price Packing

Type Art-No d0 h1 L ls, min-max* Thread € / 
100 pcsnew old [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [pcs]

SA plus 6 96SAPK – 8 27 25 6 - 11 M 6 100 1800

SA plus 8 98SAPK – 10 32 30 8 - 13 M 8 100 1000

SA plus 10 910SAPK – 12 43 40 10 - 16 M 10 50 500

SA plus 12 912SAPK – 15 54 50 12 - 23 M 12 50 300

SA plus 16 916SAPK – 20 70 65 16 - 32 M 16 25 150

* Min. / max. screw insertion depth in drop-in anchor

Metal anchors

 Drop-in anchor SA plus

SA plus, zinc plated

SA plus with lip, zinc plated

Setting tool ESW

Advantages
The drop-in anchor SA plus is approved for single use in 

non-cracked concrete and for multiple use for non-structural 

applications in cracked concrete 

The high expansion ability of the drop-in anchor anables a 

small drill hole and low anchorage depth

A setting tool is necessary for the correct installation

Suitable building materials
 Concrete 

Drill hole depth h1

Screw insertion depth ls

Min. thickness of structural part hmin

Plug length L

Anchorage depth hnom Thickness of fixture tfix

Torque Tinstd0

Mounting
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European Technical Approval
Option 7 for non-cracked concrete

M8 - M16

Fire resistant 
class

R 120
M6 - M10

For multiple use for non-structural 
applications in cracked concrete

M6 - M10

Klínová zarážecí kotva SA plus

SA plus, galvanicky pozinkováno

SA plus s límečkem, galvanicky pozinkováno

Zarážecí trn ESW

- SA PLUS je schválena pro jednorázové použití v betonu bez trhlin  
a pro vícenásobné použití pro nenosné aplikace v betonu s trhlinami

- Velký rozsah expandéru umožňuje vrtat malé průměry otvorů  
s malou kotevní hloubkou

- Narážecí trn umožňuje naprosto přesné usazení a rozepření expan-
déru, proto je při aplikaci nezbytnou součástí
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hloubka kotvení hnom

délka kotvy L

hloubka vloženého šroubu ls

hloubka vrtaného otvoru h1

minimální tloušťka konstrukce hmin

tloušťka fixovaného předmětu tfix

utahovací 
moment  Tinst

beton

 Přednosti

 Aplikace 

 Vhodné pro:

  SA plus, pozink

 SA plus s límečkem, pozink

Typ d0 
(mm)

h1
(mm)

L 
(mm)

Is,min-max*
(mm) Závit Balení

SA plus 6 8 27 25 6-11 M 6 100

SA plus 8 10 32 30 8-13 M 8 100

SA plus 10 12 43 40 10-16 M 10 50

SA plus 12 15 54 50 12-23 M 12 50

SA plus 16 20 70 65 16-32 M 16 25

*Minimální a maximální hloubka zapuštění šroubu

Typ d0 
(mm)

h1
(mm)

L 
(mm)

Is,min-max*
(mm) Závit Balení

SA plus 6 8 27 25 6-11 M 6 100

SA plus 8 10 32 30 8-13 M 8 100

SA plus 10 12 43 40 10-16 M 10 50

SA plus 12 15 54 50 12-23 M 12 50

SA plus 16 20 70 65 16-32 M 16 25

*Minimální a maximální hloubka zapuštění šroubu

Evropský technický certifikát 
Varianta 7 pro beton bez trhlin

Víceúčelové použití pro nenosné 
aplikace v betonu s trhlinami 

Třída požární 
odolnosti



Metal anchors

ESW for SA plus Price Packing

Type Art-No € / 
pcnew old [pcs]

ESW 6 96ESW – 1

ESW 8 98ESW 504648 1

ESW 10 910ESW 504650 1

ESW 12 912ESW 504652 1

ESW 16 916ESW 504656 1

ESW 20 920ESW 504657 1

 Drop-in anchor SA plus

Loads, spacing and edge distance for single anchor in non-cracked concrete C20/25

Type Permissible ten-
sion load 1),2),3)

(screw 4.6-8.8)

Permissible shear load 1),2) Permissible bending moment 2)
Spacing Edge distance Min. thickness of 

 structural part
Max. torque

(screw 4.6) (screw 8.8) (screw 4.6) (screw 8.8)

Nzul [kN] Vzul [kN] Vzul [kN] Mper [Nm] Mper [Nm] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst ≤ [Nm]

SA plus 8 3,6 3,1 4,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 4,8 4,5 4,5 12,8 34,2 105 140 100 15

SA plus 12 6,3 7,3 7,3 22,4 59,8 125 175 120 35

SA plus 16 10,5 12,2 12,2 56,8 151,7 180 230 160 60
1) Permissible loads for single anchor without influence of spacing and edge distance.
2) Load figures include the resistances’ partial safety factors as per approval and a partial safety factor on the action of γF = 1,4.
3) For higher concrete strengths up to C50/55 the values increase by max. 55%.

Loads, spacing and edge distance for multiple use for non-structural applications in cracked concrete C20/25-C50/60

Type Permissible load in 
any direction 1),2)

(screw 4.6-8.8)

Permissible bending moment 2)
Spacing Edge distance Min. thickness of 

 structural part
Max. torque

(screw 4.6) (screw 8.8)

Fper [kN] Mper [Nm] Mper [Nm] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst ≤ [Nm]

SA plus 6 0,5 2,6 7,0 70 105 100 4

SA plus 8 1,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 3,0 12,8 34,2 105 140 100 15
1) Permissible loads without influence of spacing and edge distance.
2) Load figures include the resistances’ partial safety factors as per approval and a partial safety factor on the action of γF = 1,4.

Recommended loads for the not approved anchor size M20 in non-cracked concrete C20/25

SA plus 20 Nrec [kN]:  12,0 Vrec [kN]:  12,0 Max. torque Tinst ≤ 120 Nm

Nrec: recommended tension load incl. safety factor
Vrec: recommended shear load incl. safety factor

 Zarážecí trn ESW pro SA plus

Klínová zarážecí kotva SA Plus

Typ Balení

ESW 6 1

ESW 8 1

ESW 10 1

ESW 12 1

ESW 16 1

  Nosnosti, osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů hodnoty pro jednu kotvu v netrhlinovém betonu C20/25

 Nosnosti, osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů hodnoty pro několikanásobně používanou kotvu pro nenosné aplikace v trhlinovém betonu C20/25-C50/60

Typ

Povolené zatížení 
v tahu 1), 2), 3)

(šroub 4.6-8.8)
Nzul (kN)

Povolené zatížení ve 
střihu 1), 2) Povolený ohybový moment 2)

Rozteč
Smin (mm)

Vzdálenost 
od kraje

Cmin (mm)

Minimální 
tloušťka 

konstrukce 
hmin (mm)

Maximální 
utahovací 
moment 

Tinst ≤ (Nm)
(šroub 4.6)

Vzul (kN)
(šroub 8.8)

Vzul (kN)
(šroub 4.6)

Mper (Nm)
(šroub 8.8)

Mper (Nm)

SA plus 8 3,6 3,1 4,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 4,8 4,5 4,5 12,8 34,2 105 140 100 15

SA plus 12 6,3 7,3 7,3 22,4 59,8 125 175 120 35

SA plus 16 10,5 12,2 12,2 56,8 151,7 180 230 160 60

1) Povolené zatížení pro jednotlivou kotvu bez dodržení rozteče a vzdálenosti od okraje
2) Uvedené hodnoty zahrnují dílčí bezpečnostní faktory a dílčí bezpečnostní činitel yf = 1,4.
3) Při betonech vyšší pevnosti až do C50/55 se hodnoty zvýší o maximálně 55%.

Typ

Povolené zatížení v 
jakémkoliv směru 1), 2)

(šroub 4.6-8.8)
Fper (kN)

Povolený ohybový moment 2)

Rozteč
Smin (mm)

Vzdálenost od 
kraje

Cmin (mm)

Minimální tloušť-
ka konstrukce hmin 

(mm)

Maximální utaho-
vací moment 
Tinst ≤ (Nm)

(šroub 4.6)

Mper (Nm)
(šroub 8.8)

Mper (Nm)

SA plus 6 0,5 2,6 7,0 70 105 100 4

SA plus 8 1,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 3,0 12,8 34,2 105 140 100 15

1) Povolené zatížení pro jednotlivou kotvu bez dodržení rozteče a vzdálenosti od okraje
2) Uvedené hodnoty zahrnují dílčí bezpečnostní faktory a dílčí bezpečnostní činitel yf = 1,4.


